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Válvula de retención a clapeta tipo 369 de PP-H
Con muelles V4A (acero inoxidable)

Modelo:
• Material: PP-H
• Tornillo para instalación sencilla
• Apto para montaje horizontal y vertical 
Instrucción de instalación:
• Instalación entre ISO/DIN (todas las dimensiones) y portabridas ANSI (todos excepto DN32 y

DN125)
• Instalación con portabridas ANSI: para las válvulas de retención a clapeta DN40 a DN80 tiene

que usar portabridas ANSI con la dimensión inmediatamente posterior (ejemplo: válvula a
clapeta DN40 entre portabridas ANSI DN50)

• Centrado por el diámetro del cuerpo (ISO/DIN, D3; ANSI, D)
• Es necesario usar un portabridas especial de PP o PE en el lado de salida del fluido de la

válvula
• Sellado con una junta de brida especial (excepto DN32, con O-ring)
• Se debe respetar una zona estabilizadora de al menos 5 veces el diámetro nomimal (DN) antes

y después de la válvula de retención a clapeta (se recomienda una zona de 10 veces el DN)
• No se permite una instalación directa en la brida de la bomba o en la curva posterior
• No se recomienda la válvula de retención a clapeta sin muelles de retorno para flujos de pulsos

(producción de ruido) 
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Código
Peso

(kg)

40 32 10 167 369 002 0,070 167 369 022 0,084
50 40 10 167 369 003 0,099 167 369 023 0,110
63 50 10 167 369 004 0,143 167 369 024 0,159
75 65 10 167 369 005 0,218 167 369 025 0,232
90 80 10 167 369 006 0,272 167 369 026 0,264

110 100 10 167 369 007 0,378 167 369 027 0,405
140 125 10 167 369 009 0,532 167 369 029 0,594
160 150 6 167 369 010 0,754 167 369 030 0,805
225 200 6 167 369 011 1,409 167 369 031 1,400
280 250 6 167 369 012 2,201 167 369 032 2,524
315 300 6 167 369 013 3,671 167 369 033 3,520

d
(mm)

Pulgadas
(inch)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

D3
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

presión de
apertura

vertikal in
mbar
(mbar)
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40 1 1∕4 85 59 18 15 22 25 10 1 3
50 1 1∕2 105 77 22 95 16 27 27 10 1 3
63 2 124 92 32 109 18 40 29 10 1 3
75 2 1∕2 137 111 40 129 20 55 31 10 1 3
90 3 175 131 54 144 20 67 32 10 1 3

110 4 175 153 70 164 23 77 31 10 1 3
140 5 195 185 92 23 94 35 10 1 3
160 6 222 198 105 220 26 100 41 10 1 3
225 8 279 259 154 275 34 152 38 18 1 3
280 10 340 311 192 330 40 180 41 18 1 3
315 12 410 347 227 380 45 215 41 18 1 3

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de

modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta
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